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MODELE: TED - 713AR
 COMPENSATEUR CAOUTCHOUC TARAUDE A DOUBLE SOUFFLETS AVEC LIMITATEUR DE DEPLACEMENT 

• DN : DN15-DN50

• Pression de service maxi : 16 bar

• Temperature de service maxi  : +110°C

DIMENSIONSMATERIAUX

MOUVEMENTS ADMISSIBLES:

No. Descriptions Materiaux

1 Soufflet interne et externe EPDM

2 Tige Acier

3 Jonction Fonte ductile

Size L
(mm)

Axial 
Compression

Axial 
Extension

Horizontal 
Displacement

Angle 
DeflectionDN inch

15 1/2 200 22 5~6 22 45°

20 3/4 200 22 5~6 22 45°

25 1 200 22 5~6 22 45°

32 1-1/4 200 22 5~6 22 45°

40 1-1/2 200 22 5~6 22 45°

50 2 200 22 5~6 22 45°

APPLICATIONS

Climatisation, eau chaude/froide, eau mer, assainissement, 

air comprimé. 

SPECIFICATIONS
• Type: Compensateur caoutchouc filletage female avec 

limitateur de deplacement. 
• Taraudage selon ISO 228-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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